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TILO, PARAFA alátétlemez
Cikkszám
45484/0000

Vastagság
2 mm

Szélesség
1 000 mm

Hosszúság
10000 mm

TECHNOLÓGIA

RÉSZLETEZÉS

Vastagság 2 mm

Szélesség 1 000 mm

Hosszúság 10 000 mm

Súly 4 kg

Padlók

Tartalom 10 m²/tekercs

Gyártói cikkszám 5000006

Anyag Parafa

attr.Schutz bei Belastung 4

Ütési hangcsökkentés (IS) ≤ 17 dB

Gyalogos zajkibocsátás ≤ 3 % intern

Dinamikus feszültség ≥ 100 000 ciklus

Állandó nyomásterhelés ≥ 25 kPa

Nyomásterhelés ≥ 90 kPa
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Ütésterhelés ≥  50 cm

Hőátbocsátási tényező ~ 0,042 W/m² K

Pontos kompenzációs képesség ≤ 0,5 mm

https://hu.jaf-development.com
https://hu.jaf-development.com/shop/padloburkolatok/padlotartozek/padloalatet/tilo--parafa-alatetlemez~p1004252
tel:+36 24 520 000
mailto:jafholz@jafholz.hu
https://hu.jaf-development.com

	TILO, PARAFA alátétlemez
	Technológia
	Részletezés


