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A FA A MI VILAGUNK

EUKALYPTUS RETEGELT LEMEZ BB/
BB E1EO5 EN314-2/KL3

Cikkszam Vastagsag Hosszlsag Szélesség
00330/0127 15 mm 2500 mm 1250 mm

Tavol-keleti Ultetvényekrél szarmazo kdzépkemény rétegelt lemez
530-580kg/m3 siiriséggel. Altalanos asztalosipari munkéakhoz,
butorgyartashoz, igényes ladagyartashoz, csomagolashoz ajanljuk a
hasonlo tablaméretl eurdpai lombosfak kedvez6bb aru alternativéjaként.
Beltéri szaraz kérnyezetben javasolt az alkalmazasa. A fedéfurnér
vastagsaga nem teszi lehet6vé az ismételt csiszolast.

TECHNOLOGIA

RESZLETEZES
Vastagsag 15 mm
Szélesség 1250 mm
Hosszlséag 2500 mm
Saly 27,19 kg

Rétegelt lemez

Fafaj Eucalyptus
Min6ség BB/BB
Ragasztasi osztaly EN 314-2/KL3

Tovébbi informacio https://hu.jaf-development.com/shop/lap--lemez-
termekek/retegelt-lemez/egyeb-retegelt-lemez/eukalyptus-retegelt-lemez-
bbbbele05-en314-2kl3~p14585894
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