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Steico Phaltex bitumenes farost

szigetelés
Cikkszam Szélesség Hosszusag Vastagsag
21630/0003 1200 mm 2500 mm 10 mm

- sokoldaltan hasznalhato, bitumenes farost szigetel6 lap

- nagy nyomoszilardsag és kiemelkedd nyari h6védelem

- nyitott paradiffiziéval és kivalé h6szigeteld tulajdonsagokkal rendelkezik
- nedvességfelvétele alacsony, konny( vele dolgozni

- felhasznalhat6 szigetel6lapként aszfalt esztrichhez

- kérnyezetbarat, Ujrahasznosithatd

Figyelem: a nemzeti szabalyozasoknak megfeleléen a h6vezet6
képesség névleges értéke eltérhet az adatlapon megadottol.

TECHNOLOGIA

&) E

RESZLETEZES
Vastagsag 10 mm
Szélesség 1200 mm
Hosszlséag 2500 mm
Saly 7,5kg
Epitéanyag
Anyag Farost
Felhasznalas Tet6, Padlo, Fal
Hévetesési tényez6 [W/(m*K)] 0,05
Sdrliség [kg/m3] 230

Tovabbi informacié https://hu.jaf-development.com/shop/faepiteszeti-
termekek/szigeteloanyag/farost/steico-phaltex-bitumenes-farost-
szigeteles~p14907869

QR-kod

/ . JAF Holz Ungarn Kft. | 2330 Dunaharaszti Jedlik Anyos u. 28. oldal1/1
‘ -\‘ Telefon +36 24 520 000 mail jafholz@jafholz.hu web hu.jaf-development.com


https://hu.jaf-development.com
https://hu.jaf-development.com/shop/faepiteszeti-termekek/szigeteloanyag/farost/steico-phaltex-bitumenes-farost-szigeteles~p14907869
tel:+36 24 520 000
mailto:jafholz@jafholz.hu
https://hu.jaf-development.com

	Steico Phaltex bitumenes farost szigetelés
	Technológia
	Részletezés


