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A FA A MI VILAGUNK

ZSALU EUKALYPTUS RETEGELT
LEMEZ

Cikkszam Vastagsag HosszUsag Szélesség
01462/0203 18 mm 2500 mm 1250 mm

Anyaga tavol-keleti tltetvényekrél szarmazé eukalyptus, melynek
slirisége kb. 500kg/m3. Fenolfilm-bevonata 120g/m2. Kézepes szamu
felhasznalhatdésagot tesz lehet6vé a zsalu iparban az egyszer
hasznalatos és az eurdpai nyir rétegelt lemezek kdzotti ar- €s minéség
kategoriaban.

TECHNOLOGIA

RESZLETEZES
Vastagsag 18 mm
Szélesség 1250 mm
Hosszlséag 2500 mm
Suly 34 kg

Rétegelt lemez

Fafaj Eucalyptus

Felulet Film / Film

Fellleti struktira sima

Feluleti rétegvastagséag (g/mz2) optionvalue.plywoodCoatingThickness31
Min6ség A/A

Ragasztasi osztaly EN 314-2/KL2

Tovabbi informacié https://hu.jaf-development.com/shop/lap--lemez-
termekek/retegelt-lemez/zsalu-fenolfilmbevonatos-retegelt-lemez/zsalu-
eukalyptus-retegelt-lemez~p15934605
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