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A FA A MI VILAGUNK

Egger Munkalap MOD 300/3
Antracit Keramia F311 ST87 "Kifuto"

Cikkszam Vastagség Hosszlsag Szélesség
50255/0311 38 mm 4100 mm 600 mm

Az Egger munkalapok idealis konyhai és modern belséépitészeti
megoldasokat képviselnek. Ott alkalmazzuk 6ket, ahol az esztétikdnak
még rendkivuli igénybevétel alatt sem szabad csorbat szenvednie a
fellletmin6ség vagy az élettartam csdkkenése miatt.

DEKOR

Antracit Keramia F311 ST87 "KIFUTO"

Fellleti struktira: Ceramic
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RESZLETEZES
Vastagsag 38 mm
Szélesség 600 mm
HosszUséag 4100 mm
Suly 63,57 kg

/ - JAF Holz Ungarn Kft. | 2330 Dunaharaszti Jedlik Anyos u. 28. oldal1/2
‘ -\‘ Telefon +36 24 520 000 mail jafholz@jafholz.hu web hu.jaf-development.com


https://hu.jaf-development.com
https://hu.jaf-development.com/shop/lap--lemez-termekek/munkalap/laminalt-munkalap/egger-munkalap-mod-3003-antracit-keramia-f311-st87-kifuto~p3180354
tel:+36 24 520 000
mailto:jafholz@jafholz.hu
https://hu.jaf-development.com

JAF Holz Ungarn Kft.

AT
hu.jaf-development.com ‘L\

A FA A MI VILAGUNK

Lemez

Hordoz6 lemez Forgacslap

Munkalap

Tipus Laminalt munkalap

Felsé felllet Dekoritlemez

Also felllet Ellenhizé

R&vid oldali élzard Szinazonos élzaré vagy dekoritlemez
F6 profilja Egyoldalt profilozott

HosszU oldali élzar6é 3 mm -es alul-feliil kerekitett radiusszal
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