JAF Holz Ungarn Kft.
hu.jaf-development.com

A FA A MI VILAGUNK

Remmers Patina-ol 0,75l szurkiilést
elésegito olaj

Cikkszam Csomagolasi egység
55020/0057 0,751

Megujulé nyersanyagokbdl késziilt, vizben emulgealt, szirkilést
el6segqitd olaj

Felhasznalasi terllet:

- Kiltéri és beltéri faanyagokra

- Nem mérettart6 faszerkezetekre (pl. keritések, acsszerkezetek,
kocsibeallok, faboritasok)

- Félig mérettart6 faszerkezetekre (pl. zsalugaterek, profillécek, kerti
fahazak)

- Fa méhkaptarak, méhodik és méhészetekben hasznalt egyéb
faszerkezetek

- (Kerti) batorra és fa teraszburkolatokra

- Pl.: Teak, Bangkirai, Voros-, Duglasz-, Lucfeny6 és Accoya

- Egyéb egzota fafajok esetében fel kell venni a kapcsolatot a Remmers
szakembereivel

- WPC-re, bambuszra és Resystara WPC-Impragnier-Ol olajat kell
hasznalni

Tulajdonséagok:

- Természetes szirke arnyalat

- Tartésan egyenletes szintonus az idgjarasnak kitett és nem kitett
tertleten

- Megujulényersanyag-tartalom: min. 80%

- Bevizsgaltan méhbarat

- Arendelkezésre all6 informacidk alapjan vegan termék.

- Vizesbazisl, nagyon alacsony oldészer tartalommal

- CsUszasgatld hatasu

- Id6jaras- és UV-allo

Anyagsziikséglet:

Kb. 60 mI/m2 rétegenként Durva és bordazott faanyagon nagyobb az
anyagszikséglet. Az anyagszikséglet fligg az alapfelilet nedvszivo
képességétdl. Probafelilet készitésével meghatarozhaté a pontos
mennyiség. Max. 2 rétegben, vékonyan kell felhordani. Az
anyagfelesleget (kilondsen a mikrobordakbdl és a nitokbdl) azonnal le-
vagy vissza kell torolni.

Szaradas:

Atdolgozhatd: kb. 4 6ra utan. A megadott értékek 20 °C-on és 65%-0s
relativ paratartalom mellett értendék. Az alacsonyabb hémérséklet, a
kisebb |égcsere és a magasabb paratartalom lassithatja a szaradast. A

Rakattétel alatti vasarlas esetén rakatbontasi felar fizetendé!

Tovabbi informéacié https://hu.jaf-development.com/shop/teraszburkolatok/
tartozek/tisztito-anyag--olaj/remmers-patina-ol-0-75I-szurkulest-elosegito-
olaj~p5021456
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A FA A MI VILAGUNK

TECHNOLOGIA

RESZLETEZES

Saly 0,8 kg

Terasz kiegészit6k
Csomagoléasi egység 0,751

Szinarnyalat Patina

Rakattétel alatti vaséarlas esetén rakatbontasi felar fizetend6!

Tovabbi informacio https://hu.jaf-development.com/shop/teraszburkolatok/ R-K6d
tartozek/tisztito-anyag--olaj/remmers-patina-ol-0-75I-szurkulest-elosegito- QR-ko

olaj~p5021456
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