JAF Holz Ungarn Kft.
hu.jaf-development.com

A FA A MI VILAGUNK

Furnérozott Rétegelt Lemez Borovi
Fenyd; (1A/B) Front Extra Friz

Cikkszam Vastagsag Hosszusag Szélesség
01810/0039 4 mm 2540 mm 1870 mm

Min6ség : 1A/B (front extra friz)
Furnér teriték : 6sszeforgatott
Furnér rajzolat : csikos (frizes)

A legértékesebb” faanyagbdl valogatjak. Tokéletes forma, homogén szin
jellemzi. Kizarélag ronkanyagbdl, azon belill is csak egy kétésbdl készil
a furnér teriték.

A furnér teritéket dsszeforgatott élragasztassal gyartjak. A furnér rajzolata
meghatarozott — csikos (frizes) struktira.

Kivitel :

A szin oldalon ,A” min6ségid 0,65 mm-es borovi fenyd furnér, a hatoldalon
,B” (ellenhtiz6) minéségd 0,65 mm borovi fenyd furnér talalhato.

A termék feliilete elécsiszolt P120 (feluletkezelés el6tt csiszolni kell a
furnért).

Atermék beltéri ragasztassal készil.

A borovi feny8 faanyag fellletkezelése esetén kiil- és beltéren egyarant,
tomorfa, valamint furnérozott butorok esetén is, mindenképpen
hasznaljunk széllekétd, izolalé alapoz6 anyagot.

Ez kilonosen alkalmas a jarulékos anyagban gazdag féak feliletének
(gyantak és olajok) lezarasara. Megakadalyozza az ilyen anyagok
atszivodasat a kovetkez6 lakkrétegbe, egalizalja a fellletet

és minimalizélja a foltosodas bekodvetkezését. Erre a célra mi a Remmers
SW-900 impregnalé szallekotd anyagat javasoljuk, fellletkezelés el6tt
olvassa el a termék miszaki leirasat!

Tovabba a pacanyag is legyen erésen pigmentalt mert ez is javitja az
egységes szin( fellletet.

Termékajanlas :
Remmers Induline SW-900 Impregnald Szallekotd Vizbazist Szintelen

TECHNOLOGIA

RESZLETEZES

Vastagsag 4 mm

Tovabbi informacié https://hu.jaf-development.com/shop/lap--lemez-
termekek/retegelt-lemez/egyeb-retegelt-lemez/furnerozott-retegelt-lemez-
borovi-fenyo--1ab-front-extra-friz~p6950102
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Szélesség 1870 mm
HosszlUséag 2540 mm
Saly 7,98 kg

Rétegelt lemez

Fafaj Borovi feny6
Felulet csiszolt / csiszolt
MinGség 1A/B

Ragasztasi osztaly
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