JAF Holz Ungarn Kft.
hu.jaf-development.com

A FA A MI VILAGUNK

Tropusi Terasz Alatétfa, Fozolt,
Négy Oldalt Gyalult, Hossztoldott

Cikkszam Vastagsag Szélesség Hosszlsag
55826/0366 45 mm 70 mm 3660 mm

Minden terasz alapkéve a jol kivalasztott alatétszerkezet. Ez gondoskodik
a atszell6zésrdl, méretét ugy kell megvalasztani, hogy megfeleld
rogzitéssel kombinalva a burkolat mozgasat megakadalyozza.
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Szaritasi fok

Terasz kiegészit6k
Szerkezet
Elzar6

Felilet

TECHNOLOGIA
Léc m Miiszaritott
RESZLETEZES
Vastagsag 45 mm
Szélesség 70 mm
HosszlUséag 3660 mm
Suly 9,22 kg
Teraszelemek
Alapanyag Tropusi

miliszaritott (KD)

hossztoldott, rétegragasztott
lesarkitott

négyoldalt gyalult

Tovabbi informéacié https://hu.jaf-development.com/shop/teraszburkolatok/
tartozek/alatetszerkezet/tropusi-terasz-alatetfa--fozolt--negy-oldalt-gyalult--
hossztoldott~p78201
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