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Nyír Rétegelt Lemez S/BB
Cikkszám
00357/0051

Vastagság
27 mm

Hosszúság
1 500 mm

Szélesség
3 000 mm

Az S/BB minőség kifejezetten alkalmas magas esztétikai elvárások 
kielégítésére.
Az S oldal szép, esztétikus felület, megengedett javítófolt alkalmazása 
1db/m2 mennyiségben , míg a BB oldal közepes esztétikai elvárások 
kielégítésére alkalmas, melyre jellemzőek a javítófolttal történő felületi 
korrekciók. A termék belső rétegeiben megengedett az éger fafaj 
alkalmazása (lásd GOST szabvány).
Nedves környezetben vagy kültéri alkalmazás tekintetében érdeklődjön 
kollégáinknál.
(Az információk tájékoztató jellegűek, részletekről a vonatkozó 
szabványokban tájékozódhatnak) 

TECHNOLÓGIA

RÉSZLETEZÉS

Vastagság 27 mm

Szélesség 3 000 mm

Hosszúság 1 500 mm

Súly 85,05 kg

Rétegelt lemez

Fafaj Nyír

Felület csiszolt / csiszolt

Minőség S/BB

Ragasztás Exterior

Ragasztási osztály EN 314-2/KL3
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