
JAF Holz Ungarn Kft.
hu.jaf-development.com

A  F A  A  M I  V I L Á G U N K

További információ https://hu.jaf-development.com/shop/lap--lemez-
termekek/natur-mdf--hdf--farostlemez/vekony-mdf--hdf-lemez/hdf-lemez-
csiszolatlan~p971544 QR-kód

JAF Holz Ungarn Kft. | 2330 Dunaharaszti Jedlik Ányos u. 28.
Telefon +36 24 520 000 mail jafholz@jafholz.hu web hu.jaf-development.com

oldal 1 / 1

HDF Lemez Csiszolatlan
Cikkszám
04352/0000

Hosszúság
2 800 mm

Szélesség
2 070 mm

Vastagság
3 mm

A natúrlap farostokból áll, amelyeket műgyanta hozzáadásával és hő 
segítségével préselnek össze.

EN 316; EN 622-1 

Tulajdonságok:
- Lemezek száraz környezetben való általános felhasználásra
- Nagyon nagyfokú stabilitás és hosszú élettartam
- Alacsony dagadási érték
- Különösen magas sűrűség
- Sima felület, magas tartósság
- Kiváló megmunkálhatóság
- Laminálásra, furnérozásra, fóliázásra kiválóan megfelel 

Felhasználási lehetőségek:
Beltéri bútor, szerkezeti elemek, csomagolások, laminált padló 
alaplemez, szendvics panelek, fiókfenék, hátfalak, keretek.

TECHNOLÓGIA

RÉSZLETEZÉS

Vastagság 3 mm

Szélesség 2 070 mm

Hosszúság 2 800 mm

Súly 13,563 kg

Lemez

Felhasználás Bútor- és belsőépítészet

Farostlemez

Felület Felülete mindkétoldalt sima
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